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DATOS DEL FABRICANTE FABRIKAT SAC 
CL. EL PALMAR 155, SALAMANCA - ATE 

PRODUCTO MAQUINA DE ROTOR LANZADORA DE CONCRETO 

ESPECIFICACIONES VALOR / DETALLE 

MODELO FKT - 065 

RENDIMIENTO 6.5 M3 x H VIA HÚMEDA / 4.5 M3 X H VIA SECA 

DISTANCIA DE TRANSPORTE Horizontal 100 mts. / Vertical (+) 50 mts. / Vertical (-) 100 mts. 

CONSISTENCIA / SLUMP 8 cm / 9 cm 

AIRE MÍNIMO REQUERIDO 250 CFM A 60 PSI 

PESO ESPECÍFICO 380 kg 

DIMENSIONES L 1383 x A 862 x H 1131 

ACCIONAMIENTO MOTOR ELÉCTRICO Y FAJA CON POLEAS Y RUEDAS DENTADAS 

TAMAÑO MAX. AGREGADO 1/2 " PULGADA 

DIÁMETRO DE SALIDA MANGUERA DE 2" 

VIBRADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO MVE 0.12HP - 440/380/220 VAC - 60HZ 

MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SIEMENS 7.5 HP - 440/380/220 VAC 60HZ 
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* El desempeño del producto depende de las características del material, instalación del producto, 
caudal de aire disponible, características de la mezcla, limpieza, estado de componentes de conjunto 
(Tambor, Disco de goma, fieltro) y tipo de dosificación (Bomba peristáltica/tanque dosificador) 

* Las especificaciones están sujetas a cambios. 
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